



Produccnt: 

Zaklad Opracowan i Produkcji 
Aparalury Naukowcj n ZOPAN’' 
03-301 Warszawa 
ul. Stalingradzka 29/31 



Sprzedaz w ccnach umownych zbytu prowadzi: 

Przedsiybiorstwo Tcchniczno-Handlowc 

„KABIDEZ” 

ul. Stalingradzka 29/31 

03-301 Warszawa 

Dziat Sprzedazy Krajowej tel. 1 1-08-48 



Przedsi^biorstiuo Techniczno-Handlouje 

„KABiDEZ" 

Stalingradzka 29/31, 03-301 Warszawa 
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V/ZMACNIACZ-ZASILACZ PWL*3 



j>>V0'#V0%V0VtV#V0V0V0V0V0V0'on 



- pasmo czystotliwosci 

- napiycie wyjsciowc 

- prqd wyjsciowy 

- male znicksztalccnia nicliniowe 

- moc wyjsciowa 



ZASTOSOWANIE 



0 - 100 kllz 
U pp = 40 V 
Ipp = 4 A 



20 W sinus 



W potqczcniu z gencratorem funkcyjnym lub KC* wzniacniacz slanowi zindlo napiycia przcmicnnego o du/cj 
aniplitiulzic i mocy w stosunkowo duzyin zakresie czystoiliwosci. Wzmacniacz posiada wbndowanc zrodlo na- 
piycia odnicsicnia. w potqczcniu z ktorym stanowi zasilacz napiycia sinlcgo. Szczcgolnc pr/y.stosow unic wzmac- 
niacz:! do wspolpracy z gcneratorami produkcji /.OP AN (KZ 1406. KZ I I 15) powodujc znac/.nc ro/szcrzenie 
znk res u ich zastosoxvania o dzicdzinv wymagajqce duzycli napiyc i mocy. 

Islnicjc mozliwo.<c niczalczncgo korzystania ze 7 . rod la napiycia odnicsicnia, jak rdwnicz sicrowania wzmacnia- 
czii z zownylrznego zrodta napiycia odnicsicnia. 



DANK TECIINICZNE 
WZM ACNI A('Z 
Zakrcs czystoiliwosci 
Nnpiycie wyjsciowc 
Czas narastania inipulsu 
dzie 40 V 
Prqd maksymalny 
Czulosc 



prostokjitnego o amplitu- 



0 - 100 kHz 

Upp = 40 V 



(typ 0,5 yus) 



*PP " 

'■Kvcpp'^^ V 




Maksymalna skladowa stala napl$cia wyjlciowcgo 
Dryft 

Dryft tcmpcraturowy 

Nicrdwnomiemoid ch-ki wzmocnicnia w atosunku 
do napi^cia przy f ■ 1 kHz 
Catkowity wspdlcxynnik znicksztatccri 



Rczystancja wcjiciowa 

Odst$p niigdzy sygnafcm uiytecznym a szumcm 

ZAS1LACZ 

Napi^cic wyjfciowc 

Pri\<i maksymalny 

Napi^cic t^tnicri 

Rczystancja wown$trzna 

TWc^\ wskazari woltomicrza i ampcromicrza 
2R6DtO NAP1SC1A ODNIES1ENIA 
Napi^cic wyjiciowc 
Rczystancja obrinicnia 
Szumy 

•Wspdtczynnik tcmpcraturowy napi$ria 
Nnpiccic zasilajqcc 
Pobor mocy 
Typ obudowy 
Wymiary 

Mas* t 

Z*ktad zastrzeg* soblo 
wowych paramctr6w. * 



± 30 mV (przy wcjiciu zamkmstym rczystorcm - 

600 n± 1%) 



±0,5 dll (w zakrcsic 10 Hz - 100 kHz) 

10 Hz -20 kHz <0,25% 

typ 

20 kHz -100 kill <0,5% 
typ '0,3% ' 

3 kn± 10% iub 600 n± 10% 

>70dU 

±20 V 
±2 A 
< 4 mV 

<o.i n 

± 3% (w stosunku do pclncco wychylonl*) 

± 10,$/ ±5% 

R 0 > 1 kH 

<1.5 mV 

<15-10 J %/°C 

220 V; 1 10 V ± 10%; 50 kHz 

ok. 160 V-A 

ZOPAN 4302 

wysokold 185 mm 

szcrokoid 292 mm 

gl$boko&5 440 mm 

t>k. 15* kg 

przyxx^u bcz pogomenb podiU-! 



moilhvoid wprowadccnli zmiin konstrukcyjnych 



<100 jiV/godz 
<i00^iV/ o C 



